


ГЛУБИНЫ БУРЕНИЯ BQ - 1200 м.  NQ - 1000 м. HQ - 500 м. PQ - 300 м.

СИЛОВАЯ УСТАНОВКА

Комплектация для возможности мобильной доставки буровой 
установки вертолетом:
4 дизельных двигателя Kubota V1505T, 33 кВт каждый.
Объем двигателя 1,5 л, 4 цилиндра.
Обороты двигателя 3000 об/мин.

Или стандартный двигатель:
Дизельный, Cummins, 8,3 л, 6СТА 8.3 – С195, турбонаддув, 
водяное охлаждение

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
Главный насос Danfoss (или аналог США / ЕС) 31 МПа - 200 л/мин

Вторичный насос Danfoss (или аналог США / ЕС) 21 МПа - 40 л/мин

Вспомогательный насос Danfoss (или аналог 
США / ЕС) 21.5 МПа - 10 л/мин

ВРАЩАТЕЛЬ Тип вращателя: HQ, проходной диаметр шпинделя 95 мм.

Привод Регулируемый 
гидромотор 

Частота вращения 
шпинделя 0-1200 об/мин

Наибольший крутящий 
момент 2400 Нм Коробка передач Шестеренчатая, 

4-х ступенчатая
Отвод вращателя в сторону: Сдвижение ручное / гидравлическое (опция)
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН (HQ)   
Нормально закрытого типа. Гидравлическое открытие. Закрытие азотными пружинами.
МАЧТА И СИСТЕМА ПОДАЧИ
Скорость подачи 114 м/мин Углы бурения 0˚ - 90˚
Ход подачи 1.85 м Тип подачи гидроцилиндр
Усилие подачи 69 KN Грузоподъемность 138 KN
ТРУБОДЕРЖАТЕЛЬ

Тип:
Гидравлический / 
азотные пружины 
(опция)

Удерживающая сила 13 000 кг

Максимальный проходной диаметр, без плашек 210 мм
ЛЕБЕДКА ССК С ТРОСОУКЛАДЧИКОМ
Привод Гидравлический Скорость навивки 114 м/мин 

Грузоподъемность
12 KN (пустой 
барабан)  5 KN 
(полный барабан) 

Трос 4,76 - 6 мм

Вместимость барабана 1210 м Прочность на разрыв min 3 500 кг
БУРОВОЙ НАСОС Плунжерный высокого давления или аналог FMC-W11
ТИП ШАССИ На раме с гидравлическими аутригерами.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ И ВЕС
Вес буровой установки: 2 134 кг 

Габаритные размеры транспортировочные:
Буровой модуль 3900*1020*1220 мм;  
Силовая станция 2400*1000*1000 мм;
Панель управления 960*550*1000 мм.


