
 

DCM   4ST   
 

  

 

Многоточечный автономный 
магнитометрический скважинный 
инклинометр 

Назначение: Автономный инклинометр DCM-4ST предназначен для 
непрерывного измерения азимута, зенитного угла скважины и собственного 
угла поворота в функции глубины при производстве работ в открытом стволе 
наклонно-направленных скважин и скважин с горизонтальным завершением. 
Он позволяет гарантировать точность и надежность в работе на глубине, а 
также увеличивает эффективность буровых операций. 
Область применения: — эксплуатационные и разведочные необсаженные， 
наклонные и горизонтальные скважины с температурой от минус 10 до 120°С 
и гидростатическим давлением до 20 МПа, с диаметром 59-96 мм и глубиной 
до 2000 м. 

Инклинометр работает в двух режимах: 
 Режим ожидания — выполняется измерение

реального времени и проверка времени начала
задания или начала измерения.

 Режим измерения — выполняется измерение
температуры, составляющих азимута и
зенитного угла, угла положения корпуса
скважинного прибора, запись измеренных
параметров в энергонезависимую память.

При интервалах между измерениями более 8 сек 
после каждого измерения инклинометр 
переходит в режим ожидания. 
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 Применение  Геофизические измерения скважин в немагнитном грунте 
 Диапазон измерения зенитного угла -90 ~ +90°

  Разрешение зенитных углов 0.01° 
 Погрешность зенитных углов ±-0.2° (минимально), ±-0.6° (максимально) 
 Диапазон измерения азимутального угла 0 ~ 360° 
 Разрешение азимутальных углов 0.1° 
 Погрешность азимутальных улов ±-3° (при значении зенитного угла ˃4°), ±-4° (максимально) 
 Габариты 
 Диаметр инклинометра         30 мм 
 Длина инклинометра           1200 мм 
 Вес инклинометра  6 кг 
 Температурный режим работы    от - 10° до 60° 
 Максимальная рабочая глубина 2,000 м (20 Mpa) 
 Батарея 
 Батарея в скважинном приборе Заменяемая, перезаряжаемая литиевая батарея 7.4 В 
 Продолжительность работы от батареи Не менее 20 часов использования 
Портативное устройство 

 Батарея в смартфоне Литиевая перезаряжаемая 
 Оперативная память 8Гб 
 Ёмкость аккумулятора 10000mAh 
 Операционная система Android  
 Клас защиты IP67 
 Программное обеспечение         Bohwa Corporation 
 Страна производства Китай 
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