
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mining-group.ru 
    +7(800)777-29-44 

          ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ   
          БУРОВОЙ УСТАНОВКИ: 

         ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ   
         БУРОВОЙ УСТАНОВКИ: 

UDS-1000 
Гидравлическая буровая 
установка колонкового бурения. 

UDS-1000 – гидравлическая буровая 
установка алмазного колонкового бу-
рения на гусеничном шасси для ра-
боты в подземных выработках. 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные компоненты UDS-1000: 
шасси, мачта, поворотный стол, тру-
бодержатель, гидравлический мо-
тор вращателя, гидроцилиндр по-
дачи. Мачта буровой установки вра-
щается на 360° в процессе подзем-
ного бурения. Коробка передач вра-
щателя имеет независимую систему 
смазки. Подъём, наклоны мачты осу-
ществляются гидравлическим при-
водом через пульт управления буро-
вой установкой. 

 Силовой агрегат установлен на гусе-
ничном шасси буровой установки. 
Электродвигатель мощностью 132 
кВт, три спаренных гидравлических 
насоса работают в тандеме. Силовой 
агрегат состоит из электродвигателя, 
гидравлических насосов, бака гид-
равлического масла емкостью 130 
литров, двух теплообменников и 
электрического распределительного 
шкафа. 

 

Комплект оборудования аэрогазового кон-
троля для оснащения самоходного горно-
шахтного оборудования. 

Автоматическая порошковая система пожа-
ротушения «AFEX» Fire Suppression Systems. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Глубина бурения   BQ – 1600 м. NQ – 1200 м. HQ – 700 м. 
  ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 
  Главный насос Danfoss   100 л/мин при 32 Мпа 
  Средний насос GelanZC   28 л/мин при 20 Мпа 
  Вспомогательный насос GelanZC   18 л/мин при 20 Мпа 
  Давление гидравлической системы   32 Мпа 
  Объём гидравлического бака    130 л. (250 по запросу) 
  ВРАЩАТЕЛЬ 
  Максимальный крутящий момент    2400 Нм 
  Скорость вращения   0-1200 об/мин. 
  Смещение вращателя в сторону: гидравлический привод с пульта управления. 
  ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМНОЙ ПАТРОН (PQ) проходной диаметр шпинделя 96 мм. 
  Нормально закрытого типа. Гидравлическое открытие. Закрытие дисковыми пружинами. 
  Наибольшее усилие на подъём   135 кН 
  Наибольшее усилие подачи   135 кН 
  МАЧТА И СИСТЕМА ПОДАЧИ 
  Ход подачи   1800 мм.   Углы бурения   360º 
  Усилие подачи   90 кН   Тип подачи   Гидроцилиндр 
  Длина мачты (с удлинителем/без удли-

 
  5255мм/4035мм.   Грузоподъемность   120 кН 

  ТРУБОДЕРЖАТЕЛЬ 
  Тип   Гидравлический   Диаметр захвата   55,5 - 88,9 мм. 
  Максимальный проходной диаметр, без плашек   135 мм. 
  ЛЕБЁДКА ССК 

  Привод   Гидравлический 
Скорость подъёма-
полный/пустой бара-
бан 

420м/мин-
130м/мин. 

  Усилие подъёма    12 кН   Трос   6 мм. 
  Вместимость барабана   1400 м.   Прочность на разрыв   Не менее 2740 кг. 
  ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ  
  Напряжение   380В-660В   Частота   50 Гц 
  Мощность   132 кВт   Частота вращения   1480 об/мин. 
  БУРОВОЙ НАСОС BW-250 
  Выходной объём    250 л/мин 
  ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
  ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ   4500 х 2100 х 2180 мм. 
  РАБОЧИЙ РАЗМЕР   4900 х 2100 х (4035-5255) мм. 
  Вес буровой установки с электродвигателем 132 кВт   7 500 кг на раме 
  СТРАНА ПРОИЗВОДТСВА   КИТАЙ 

Гидравлическая буровая 
установка UDS-1000 

www.mining-group.ru 
    +7(800)777-29-44 


